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DESCRIPCION

Lubricante multigrado mixto de excelente calidad y larga duracién de servicio.
Aceite de alto rendimiento para todo tipo de turismos diesel y gasolina,
turboalimentados, etc.
< Ayuda a la baja emisién de gases de escape vy por tener bajo contenido en
fosforo, alarga la vida de los catalizadores
< Lubricante de larga duracioén

< Cualidades anti-desgaste y anticorrosivas, detergente, dispersante

K2

< Mantiene en suspension las particulas carbonosas

PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS

TIPO DE ANALISIS METODO RESULTADOS
GradoSAE - 15W40
Densidad a 15°C Kg/L ASTM D-445 0,860-0,875
Viscosidad a 100°C, cst ASTM D-445 12,5-16,3
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 >7,0
indice de Viscosidad min. ASTM D-2270 130
Punto de Congelacion, °C ASTM D-97 -27°C
Punto de inflamacion, min, °C ASTM D-92 >210°C
Cenizas sulfatadas, %max, masa ASTM D-874 <15
uUso

Lubricante supermultigrado indicado para motores de gasolina y diesel ligeros,
turismos, camiones, autobuses y equipos industriales.

ESPECIFICACIONES

API CF-4/SF
ACEA E2
MB 228.1
MAN 271

PRESENTACION

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

Técnicas del Motor de Paz 5.L.U
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