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DESCRIPCION

Aceite lubricante multigrado mineral de altas prestaciones. Gracias a su
formulacidn mantiene la presidn caliente, aporta un excelente poder antidesgaste
y ofrece una superior lubricacién de los érganos del motor.

PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS

TIPO DE ANALISIS METODO RESULTADOS
GradoSAE - 20W50
Densidad a 15°C Kg/L ASTM D-445 0,860-0,890
Viscosidad a 100°C, cst ASTM D-445 16,3-21,9
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 >7,0
Indice de Viscosidad ASTM D-2270 120
Punto de Congelacion, °C ASTM D-97 -27°C
Punto de inflamacion, min, °C ASTM D-92 >2102C
Cenizas sulfatadas, %max, masa ASTM D-874 <15
uso

Para todo tipo de Motores Diesel y Gasolina sometidos a regimenes muy severos.
Especialmente recomendado para Motores Diesel sobrealimentados con cambios
de aceite muy espaciados. Transporte pesado, TIR, Obras Publicas, etc.

ESPECIFICACIONES SUPERADAS

API CF-4/SF
ACEA E2
MB 228.1
MAN 271

PRESENTACION

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 25L, 60L, 204L y 1000L

Técnicas del Motor de Paz 5.L.U
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